
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 容量 10 人  ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数  

41 ㎡ 
2 設備 テレビ 

ＤＶＤプレーヤー 
ＶＨＳプレーヤー 
 
 

3 対応 Web 会議対応 
 
 

備 考 ホワイトボード 
アクリルパーティション 

※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。 
 

第１セミナー室 

 

基本情報 

入口 

ＴＶ会議システム操作機器 スクリーン（ＴＶ会議システム） 

パーティション 

kokkyo2
タイプライターテキスト




 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
１ 容量 16 人 ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数  

５８㎡ 
2 設備 テレビ 

MiniDV+VHS プレーヤー 
DVD プレーヤー 
 
 

3 対応 テレビ会議対応 
 
 

備 考 ホワイトボード、アクリルパーティション 
 
※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。 
 

第２セミナー室 

 

基本情報 

入口 

ＴＶ会議システム 

 

スクリーン ＴＶ 

ホ

ワ

イ

ト

ボ

ー

ド 

パーティション 



 

１ 容量 36 人 ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数

９８㎡

2 設備 テレビ

ＤＶＤ 
ブルーレイプレーヤー

ロールスクリーン

液晶プロジェクター

マイク・スピーカーシステム（本体×1、拡張マイク×4）
黒板

3 対応 コードマイク（×２）

パソコン入力（2 台） 
音声入力（１）

WEB 会議カメラ（×１） 
備 考 ホワイトボード、アクリルパーティション

※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。

第３セミナー室 基本情報 

スクリーン

スクリーン操作

スイッチ

音響機器

窓

入口

窓

入口

マイク・ス

ピ ー カ ー

システム

拡張マイク

カメラ

パーティション 

演台

3 列 

6 列 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 容量 ８６人  ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数  

２２１㎡ 
2 設備 テレビ 

ＤＶＤ+ＶＨＳ 
ブルーレイプレーヤー 
ロールスクリーン 
録音 
ホワイトボード 

3 対応 コードマイク（×２） 
ワイヤレスマイク（×２） 
卓上マイク 
同時通訳レシーバー（×８０） 
パソコン入力（２台） 
音声入力（１） 
WEB 会議カメラ（×２） 

備 考 アクリルパーティション 
※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。 

 

第４セミナー室 

 

 

基本情報 

   

入口 

アンプ 

卓上マイクアンプ 

倉

庫 

 

 

 

  
 
 
 
 

スクリーン 
スクリーン操作スイッチ 

８席 

８席 ８席 

８席 

６席 

６席 

６席 

６席 

６席 

通訳ブース 
 
 

演台 

Web
カメラ 

  

デイスプレイ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 容量 ９６人  ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数   

２２１㎡ 
2 設備 テレビ 

ＤＶＤ+ＶＨＳ 
ブルーレイプレーヤー 
ロールスクリーン 
液晶プロジェクター 
ホワイトボード 

3 対応 コードマイク（×６） 
ワイヤレスマイク（×２） 
ピンマイク（×１） 
パソコン入力（２台） 
音声入力（１） 
WEB 会議カメラ（×２） 

備 考 アクリルパーティション 
※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。 
 

第５セミナー室 

 

 

基本情報 

 

入口 

音響機器 

スクリーン操作スイッチ 
スクリーン 

演台 

４列 

１２列 

８席 
倉庫 

Web
カメラ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 容量 ２２人  ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数 

９８㎡ 
2 設備 テレビ 

ＤＶＤ+ＶＨＳ 
プロジェクター 
ロールスクリーン 

3 対応 卓上マイク（×１０） 
コードマイク 
マイクロホン（×３） 
パソコン入力（２台） 
WEB 会議カメラ（×１） 

備 考 アクリルパーティション 
※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。 
 

第６セミナー室 

 

 

基本情報 
スクリーン昇降スイッチ 

ロールスクリーン 

音響機器 

卓上マイク 

アンプ 

入口 入口 

窓 窓 

Web カメラ 

スピーカー 

・
・
・
・
・ 

パーティション 



 

１ 容量 ３８人 ※感染予防のための推奨換気量を基準とした最大収容人数

９４㎡

2 設備 テレビ

ＤＶＤ 
黒板

ロールスクリーン

液晶プロジェクター

3 対応 コードマイク（×６）

ワイヤレスマイク（×２）

パソコン入力（２台）

音声入力（１）

備 考 キャスター付長机（×19）
アクリルパーティション

※空調効率確保のため、ご使用中はドアを締めてください。

第７セミナー室 基本情報 
スクリーン昇降スイッチ

スクリーン

音響機器

アンプ
演台

キャスター付テーブル

入口

モニター 

６列 ６列 ７列

パーティション 
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